
La nova estaci� de busos de Girona estar� feta al mar�

Ara s'estan muntant les infraestructures t�cniques i de seguretat

D'aqu� a un mes es comen�aran a posar els elements que faran m�s

identif icable l'espai

Uns grans silenciadors apagaran el soroll dels ventiladors

La futura estaci� de busos de Girona, al subs�l del parc Central, estar� acabada d'aqu� a cinc mesos, al mar�,

onze mesos despr�s d'haver comen�at. Quan es compleix, doncs, mig any de l'inici dels treballs, l'aspecte de

com ser� la futura estaci� �s encara, per�, irreconeixible en bona par t dels disset mil metres quadrats que fa

l'espai. El motiu �s que s'est� executant l'obra d'infraestructura, amb elements de servei com ara els tubs de

ventilaci� i la xarxa de ruixadors en cas d'incendi. Pr�cticament un 50% dels tubs de ventilaci� ja estan

instalálats. Els t�cnics compten que es trigar� un mes a instalálar el que falta i que llavors ja es comen�aran a

posar els elements que faran m�s identif icable l'estaci�.

La zona on hi haur� les 27 andanes �s ara mateix una gran super f�cie llisa damunt la qual est� dibuixada amb

cons la zona per on circularan els busos i on ja s'estan fent els primers treballs per fer-hi aviat les voreres. A

l'espai central, on hi haur� 24 de les 27 andanes, hi ha instalálada l'estructura met�lálica del que ser� la futura

�rea d'espera Ða tot el voltant i al sostre hi aniran panells de vidreÐ. A banda i banda hi ha les sor tides

d'emerg�ncia, i uns grans espais on hi ha unes estructures per silenciar el soroll que faran els ventiladors, que

encara no estan colálocats.

Els t�cnics recorden que el fet de ser una estaci� al subs�l obliga a extremar les mesures de seguretat. En

aquest sentit, a m�s dels ruixadors pels quals cauria aigua en cas d'incendi, en una emerg�ncia els ventiladors

actuarien tamb� com extractors del fum.

Els busos entraran i sor tiran tots per la mateixa entrada Ðla que hi ha a la zona de l'antiga pla�a EuropaÐ.

Baixaran per l'esquerra de l'acc�s i pujaran per la dreta per evitar haver-se d'encreuar i facilitar la f lu�desa. La

circulaci� dins l'estaci� ser� en el sentit de les agulles del rellotge. El paviment de la zona d'andanes i de la

cal�ada ser� de formig�.

L'entrada per als viatgers ser� pel mateix vest�bul per on s'accedeix al TAV. Baixant l'escala mec�nica, al nivell

menys 1 Ðles andanes del TAV s�n al nivell menys 3Ð, hi haur� l'acc�s, que donar� a les taquilles Ðn'hi haur�

nouÐ, els lavabos i els panells informatius. Aquesta zona �s la primera que comen�a a agafar forma i ja hi s�n

distingibles les futures f inestretes.
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