
L'OBSOLETA LÍNIA FERROVIÀRIA 

L'Administrador inicia les obres de 
seguretat al tren de Puigcerdà  
 
• Els treballs preveuen instal.lar un sistema de bloqueig 
automàtic 
• L'objectiu és incrementar la fiabilitat de la regulació del 
trànsit 

EL PERIÒDIC 
BARCELONA 
 
L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries iniciarà les obres per 
augmentar la seguretat del trànsit ferroviari a la línia Barcelona-Vic-Ripoll-
Puigcerdà. Els treballs preveuen la instal.lació d'un sistema de bloqueig 
automàtic amb control de trànsit centralitzat al tram que passa per Osona, 
el Ripollès i la Cerdanya, informa l'ACN. 
El pressupost de les obres ascendeix a 16,5 milions d'euros, amb un termini 
d'execució de 28 mesos i s'inscriu en el pla de millores de la línia que van 
signar ara fa dos estius a la capital cerdana els alcaldes de la línia i el 
llavors ministre espanyol de Foment. 
Els treballs, que executarà l'empresa Bombardier Transportation Spain SA, 
tenen com a objectius primordials incrementar la fiabilitat i la seguretat de 
la regulació del trànsit de trens i millorar la capacitat operativa i les 
condicions d'explotació d'aquest tram. 
L'eix bàsic del projecte és la implantació al tram Vic-Ripoll-Puigcerdà d'un 
sistema de bloqueig d'alliberament automàtic que integrarà tots els 
equipaments de seguretat i que permetrà el telecomandament des del 
Centre de Control de Trànsit de Barcelona. 
Entre les diferents actuacions previstes, destaquen la instal.lació de vuit 
nous enclavaments electrònics i la renovació dels sistemes de comunicació i 
de subministrament d'energia. 
 
NOUS DISPOSITIUS 
Els nous dispositius electrònics s'instal.laran a les estacions de Manlleu, 
Torelló, Sant Quirze de Besora-Montesquieu, Ripoll, Ribes de Freser, 
Planoles, la Molina i Puigcerdà, mentre que a l'estació de Vic es durà a 
terme l'adaptació del sistema actual. 
Els enclavaments són els sistemes que gestionen tots els senyals, canvis 
d'agulles i altres dispositius que ordenen els moviments dels trens a 
l'interior de les estacions. Aquests equipaments estan coordinats amb els 
sistemes de control de trànsit externs, amb l'objectiu de regular amb la 
màxima seguretat tant les operacions d'entrada o sortida de les estacions 
com les circulacions internes. 
El control de trànsit centralitzat consisteix en la regulació de tots els senyals 
i les agulles situats al trajecte des d'un punt únic i mitjançant sistemes 
informàtics, cosa que permet establir la ruta dels diferents trens amb la 
màxima garantia de seguretat i fiabilitat. 
Les operacions es fan mitjançant un sistema de retroprojectors que 
reprodueixen la topografia de les vies i visualitzen els diferents trens que 
estan en circulació i mitjançant una sèrie d'ordinadors que dicten i executen 



les ordres. 
El projecte també estableix altres mesures per incrementar la seguretat 
com, per exemple, la implantació d'equips anomenats ASFA (anunci de 
senyals i frenat automàtic) en tots els senyals. 
A més, es construiran els locals necessaris per allotjar els equips de 
seguretat i transmissions, així com calefactors al sistema d'agulles en 
estacions com ara la de Sant Quirze de Besora o la de Ripoll. 
La nova xarxa de comunicacions estarà dotada d'un sistema de transmissió 
per fibra òptica i de centrals a les estacions per integrar-les en el control del 
trànsit centralitzat. 
Per la seva banda, el subministrament d'energia estarà constituït per una 
xarxa de mitja tensió que disposarà d'una línia privada i tots els equips 
electrònics disposaran de sistemes d'alimentació ininterrompuda per 
garantir-ne el funcionament. 


