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Reforma de l’Església de 
Sant Mateu de Montnegre

Les obres de reforma de la coberta i les parets interiors 
de l’Església de Sant Mateu de Montnegre es van iniciar 
fa unes setmanes i van a bon ritme.
El teulat i les parets interiors del temple s’havien anat 
détériorant i presentaven tot un seguit de patologies i defi- 
ciéncies que justifiquen l’execució de les obres, que van 
començar després de mesos de gestions realitzades des 
de l 'Ajuntament per tal d 'obtenir d ’altres administracions 
els fons per finançar el projecte. En aquest sentit, cal des
tacar que gràcies a les gestions realitzades amb la Gene-

Per ültim, cal assenyalar que tant la redaccio dels projec- 
tes de reform a i de seguretat com  la direcciô de les obres 
han anat a càrrec de l’Ajuntam ent de Quart.

S’instal ler! marquesines a 
les parades d’autobùs de 
la Creueta i Palol d’Onyar

Des del passât mes de juny les parades d ’autobus de la 
Creueta i Palol d ’Onyar compten amb unes marquesines 
que contribueixen a fer més agradable l’espera dels usu- 
aris del transport public que agafen l’autobùs en aquests 
indrets, sobretot durant l ’hivern, quan les condicions cli- 
matologiques son més dures, ja  que els hi permetran res
guardarse  del fred i la pluja.
Concretament, es van instal-lar dues marquesines a les 
parades de la Creueta, que es troben situades al costat de 
la carretera en el tram comprès entre el nucli d ’Habitatges 
Barceló i el nucli de la Creueta, i les altres dues a les para
des de Palol d ’Onyar, que es troben al peu de la mateixa 
carretera.

ralitat i la D iputado de Girona es van aconseguir unes 
subvencions que, juntam ent amb l’aportació del Bisbat, 
han permès a l ’Ajuntament iniciar unes obres que perme
tran consolidar un edifici que és un clar exemple del rie 
patrimoni arquitectònic del nostre municipi.
Pel que fa a les obres, cal assenyalar que es reconstruei- 
xen les cobertes de l’església i la sagristia, amb biguetes 
i ares de formigó i aprofitant les teules velles per fer la 
cobrició i que no es vegi que és una coberta nova, i s’ar- 
ranja una esquerda que hi ha al llarg de la volta. Quant a 
les parets interiors, afectades per les humitats, primer es 
repiquen i raspallen, després es reposen amb remolinat, 
guix o escaiola i, finalment, es pinta tot el conjunt.

Cal recordar que quan es van dur a terme les obres de 
remodelació de la carretera C-65 es varen deixar els espais 
preparats per a la parada de l’autobús i la posterior instal- 
lació d ’aquestes marquesines.

N ota inform ativa:
Els m esos de ju lio l i agost la 
B ib lio teca  M unicipal de Q uart 
estará  oberta  al públic de les 9 
del m atí a la 1 de la tarda.
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